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CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO

serie k-204
ref. 20.41.2
ref. 20.41.3

• Para puertas de perfil de aluminio normalizado
• Mecanismo: biela-pistón con muelle espiral
• Compacto
• Máximo rendimiento
• Fuerza regulable
• Golpe final opcional
• Aplicable para puertas a derecha e izquierda

• Montaje sobre la puerta

• Montaje sobre el marco de la puerta

REF. A Peso (Kg)
204.12 163 2,80
204.13 163 2,90
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• Es importante que las bisagras de la puerta estén 
correctamente colocadas y engrasadas para facilitar  
el giro de la puerta.

• El mod. K-204 incorpora tres velocidades para facilitar 
el cierre: la primera (1), rápida, la segunda (2), lenta 
y graduable, y la tercera (3) o golpe final, optativa de 
aceleración de cierre en los últimos 10° del recorrido.

TORNILLO DE REGULACION ALTA VELOCIDAD

• Se puede graduar la potencia de cierre haciendo girar la 
rueda dentada, hasta un máximo de seis dientes, que tensa 
el muelle resorte.

• La segunda velocidad (2) puede graduarse haciendo girar el 
tornillo de regulación para obtener la velocidad de cierre 
deseada.

• Si se desea, se puede suprimir la tercera velocidad (3) 
modificando el largo de la palanca mediante la 
manipulación en el propio cierrapuertas cuando esté 
instalado. La hoja de instrucciones que acompaña al 
cierrapuertas especifica claramente estas operaciones.
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